
Huawei 02311FPA Datenblatt

Huawei QSFP-40G-SR-BD 40GBase-BD Optischer Transceiver, QSFP+, 40G, Multimode-Modul (850 nm, 0,1 km, LC)

02311FPA

02311FPA – Original Huawei QSFP-40G-SR-BD 40GBase-BD Optischer Transceiver, QSFP+, 40G, Multi-Mode-Modul (850

nm, 0,1 km, LC)

Grundinformation

Modulname:  QSFP-40G-SR-BD

Teilenummer:  02311FPA

Modell:  QSFP-40G-SR-BD

Formfaktor:  QSFP+

Anwendungsstandard:  40GBASE-BIDI (kein Standard)

Verbindungstyp:  LC

Glasfasertyp:  MMF

Arbeitsgehäusetemperatur [°C(°F)]: 10°C bis 70°C (50°F bis 158°F)

HINWEIS: An Ports des Switches kann es zu vorübergehenden Unterbrechungen oder Paketverlusten

kommen, wenn die Betriebstemperatur unter 10 °C (50 °F) liegt.

Übertragungsrate [bit/s]:  40 Gbit/s

Zielübertragungsentfernung [km]: 

Multimode-Faser (OM3): 0,1 km

Multimode-Faser (OM4): 0,15 km

Optische Eigenschaften des Senders

Mittenwellenlänge [nm]:  850 nm, 900 nm



Maximale optische Tx-Leistung [dBm]:  5 dBm

Minimale optische Tx-Leistung [dBm]:  -4 dBm

Mindestauslöschungsverhältnis [dB]:  4,5 dB

Optische Eigenschaften des Empfängers

Empfangsempfindlichkeit [dBm]:  -4,5 dBm

Überlastleistung [dBm]:  5 dBm

NOTIZ:

Dieses Modul kann nicht für CSS- oder Stack-Verbindungen vor der Version V200R019C10SPC500 verwendet werden.

Dieses Modul unterstützt einige digitale Diagnoseüberwachungsfunktionen (DDM) nicht.

Dieses Modul unterstützt keine unidirektionale Single-Fiber-Kommunikation.

Dieses Modul kann nur auf einem Switch mit V200R009C00 oder einer neueren Version verwendet werden. Ein Switch,

auf dem eine frühere Version ausgeführt wird, kann möglicherweise keine Informationen zu diesem Modul abrufen.
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