
Huawei 02315206 Datenblatt

Huawei eSFP-GE-ZX100-SM1550 Optischer Transeiver, eSFP, GE, Singlemode-Modul (1550 nm, 100 km, LC)

02315206

02315206 – Original Huawei eSFP-GE-ZX100-SM1550 Optischer Transeiver, eSFP, GE, Single-Mode-Modul (1550 nm, 100

km, LC)

Grundinformation

Modulname:  eSFP-GE-ZX100-SM1550

Teilenummer:  02315206

Modell:  eSFP-GE-ZX100-SM1550

Formfaktor:  eSFP

Anwendungsstandard:  1000BASE-ZX

Verbindungstyp:  LC

Glasfasertyp:  SMF

Arbeitsgehäusetemperatur [°C(°F)]:  0°C bis 70°C (32°F bis 158°F)

Übertragungsrate [bit/s]:  1 Gbit/s

Zielübertragungsentfernung [km]:  Singlemode-Faser: 100 km

Optische Eigenschaften des Senders

Mittenwellenlänge [nm]:  1550 nm

Maximale optische Tx-Leistung [dBm]:  5 dBm

Minimale optische Tx-Leistung [dBm]:  0 dBm

Mindestauslöschungsverhältnis [dB]:  9,5 dB



Optische Eigenschaften des Empfängers

Rx-Empfindlichkeit [dBm]:  -30,0 dBm

Überlastleistung [dBm]:  -9,0 dBm
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