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Das Nokia Optical Network Terminal (ONT) G-010S-A ist die Lösung für Heimnetzwerke, die über Gigabit

Passive Optical Network (GPON) Small Form Factor Pluggable (SFP) bereitgestellt werden. Das Gerät ist

G.984.x (1/2/3/4/5)-kompatibel mit SFP-Verpackung und integriert eine bidirektionale optische Transceiver-

Funktion mit einer GPON Media Access Control (MAC)-Layer-Funktion. Es bietet einen Gigabit Ethernet

(GigE)-Dienst für jedes Gerät, das dieses SFP hosten kann, wie Ethernet-Switches, Wireless Backhaul-

Geräte, Ethernet Access Devices (EADs), Router, Remote Digital Subscriber Line Access Modules (DSLAMs)

und andere Customer Premises Equipment (CPE). Das Nokia ONT G-010S-A ist darauf ausgelegt, die

Vorteile der preisgekrönten Managementplattformen von Nokia zu nutzen.

Merkmale

Optik unterstützt Anzeige der empfangenen Signalstärke (RSSI)

GPON ONT in einem SFP Multiple Source Agreement (MSA)-Footprint

Entspricht den Full Service Access Network (FSAN) G.984.x-Spezifikationen

Benachrichtigung über den Verbindungsstatus des passiven optischen Netzwerks (PON)

Benachrichtigung über keuchenden Atemzug

Spezifikation der ONU-Verwaltungs- und Steuerungsschnittstelle (OMCI)

Internet Group Management Protocol (IGMP)-Funktionen

G.988 OMCI-kompatibel

Unterstützung der 2,5G- und 1G-Ethernet-UNI-Betriebsmodi



Vorteile

Steckbarer Kleinformfaktor (SFP)

GPON überall, Backhauling aller Ethernet-Geräte mit GPON

Wenig Platz nötig, um eine Ethernet-Box in eine GPON-fähige Box umzuwandeln

Einfach zu installieren

Energieeffizient

Verbessertes Endbenutzererlebnis, da die vorhandene Box problemlos auf GPON aktualisiert

werden kann

Effizientere Nutzung der Glasfaseranlagen

Ideal geeignet für Business-Services und zur Unterstütung von Remote-Knoten

Einfaches Upgrade vorhandener CPE auf GPON-Glasfaserkonnektivität

Technische Spezifikationen

GPON-Uplink

1490 nm Wellenlänge downstream, 1310 nm Wellenlänge upstream

2,488 Gb/s Leitungsrate Downstream, 1,244 Gb/s Leitungsrate Upstream

GPON Encapsulation Method (GEM)-Modus-Unterstützung für IP/Ethernet-Service-

Verkehrsunterstützung

ITU-T G.984.3-konformes dynamisches Bandbreiten-Reporting (DBR)

ITU-T G.984.3-konformer Advanced Encryption Standard (AES) im Downstream

ITU-T G.984.3-konforme Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC)

ITU-T G.988 Anhang 1 und Anhang 2 ONT-Verwaltungs- und Steuerungsschnittstelle (OMCI)

Remote-Download von Software-Images

SFF-Typ Laser, SC/APC-Anschluss

Optisch

Sender:

0,5–4 dBm durchschnittliche Ausgangsleistung

1 nm spektrale Breite (-20 dB)

250 ps optische Anstiegs-/Abfallzeit (20 % bis 80 %)

0,2UI-Jitter-Generierung

Senderausgangsauge konform mit G.984.2.

Empfänger:



-47 dB Übersprechen 1310 nm Tx bis 1490 nm Rx

30 dB Isolierung ext 1550–1490 nm Rx

-27,5 bis -8 dBm optische Empfangsleistung

-28 dBm Signalerkennungs-Assertion-Pegel

-40 dBm Signalerkennungs-Deaktivierungspegel

0,5–6 dB Hysterese

-3 bis +3 dB RSSI-Genauigkeit

G.984.5 Wellenlängen-Sperrfilter-Isolierung:

– 7 dB bei 1530 nm

– 22 dB bei 1539 nm

– 30 dB bei 1560–1625 nm.

Physikalisch

Höhe: 12,5 mm (0,49 Zoll)

Breite: 14,1 mm (0,56 Zoll)

Tiefe: 72 mm (2,83 Zoll) 

Gewicht: 0,028 kg (0,06 lb)

Betriebsumgebung 

Temperatur (Gehäuse): -40°C bis 85°C (-40°F bis 185°F)

Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %

Leistungsbedarf

Lokale Stromversorgung über 3,3-V-MSA-Schnittstelle (vom Host bereitgestellt)

Dying Gasp-Unterstützung: Host-Unterstützung erforderlich

Leistungsaufnahme: <2W

Sicherheit und elektromagnetische Störungen (EMI)

Schutz vor Überspannung/Überstrom

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften 

CE-Kennzeichnung

CB-Zeichen

FDA 21CFR 1040.10 und 1040.11

Jetzt kaufen
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