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Alcatel-Lucent 3HE04823AA SFP+ 10GE LR LC Transceiver-Modul

Dieser Alcatel-Lucent 3HE04823AA SFP+-Transceiver unterstützt bis zu 10 km Verbindungslängen über LC-Duplex-SMF-

Glasfaser. Dieser Transceiver entspricht den Standards SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae. Die digitale

Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 spezifiziert. Dieser 10G-

SFP+-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und eignet sich ideal für

Rechenzentren, Unternehmensverkabelungsschränke, Transportanwendungen von Dienstanbietern, Funk- und

Basisbandeinheiten usw.

Spezifikationen

Hersteller: Alcatel-Lucent

Teilenummer: 3HE04823AA

Formfaktor: SFP+

Maximale Datenrate: 10,3125 Gbit/s

Wellenlänge: 1310 nm

Maximale Kabelentfernung: 10 km

Anschluss: Duplex LC

Medien: SMF

Sendertyp: DFB

Empfängertyp: PIN

Sendeleistung: -8,2 ~ 0,5 dBm



Empfängerempfindlichkeit: <-14,4 dBm

Leistungsbudget: 6,2 dB

Empfängerüberlastung: 0,5 dBm

Stromverbrauch: ≤1W

Extinktionsverhältnis: >3,5 dB

DDM/DOM: Unterstützt

Kommerzieller Temperaturbereich: 0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)

Protokolle: IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA-konform, CPRI, eCPRI

Jetzt kaufen

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.genuinemodules.de/3he04823aa
http://www.tcpdf.org

