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Die HP 361T PCIe Dual Port Gigabit NIC ist eine hochleistungsfähige PCI Express (PCIe) Gen 2.1 Dual Port, Kupfer,

Gigabit-Netzwerklösung für HP Z-Workstation-Kunden, die die neuesten Dual-Port-Gigabit-Ethernet-Bandbreiten und

-Funktionen benötigen. Er bietet zwei Ports auf einem einzigen PCI-Express-Adapter, wodurch Kunden wertvolle E/A-

Steckplätze für andere Zwecke sparen können. Der 361T bietet Unterstützung für Wake-on-LAN (WOL). Die Pre-Boot

Execution Environment (PXE) ist standardmäßig deaktiviert. Darüber hinaus wird es mit Unterstützung für Jumbo

Frames, Network Fault Tolerance, Load Balancing und verschiedenen Offload-Funktionen wie Segmentation Offload

und Large Send Offload (LSO) geliefert, die weitere Verbesserungen des Netzwerkdurchsatzes bieten. Darüber hinaus

ist es einfach, entweder in Standard- oder Low-Profile-Steckplätzen mit Unterstützung für das Senden und Empfangen

von IPv6-Paketen zu installieren. 361T bietet Unterstützung für die neuesten Power-Management-Technologien wie

Energy Efficient Ethernet (EEE) und DMA Coalescing. Dieser neueste Dual-Port-Adapter verfügt über die IEEE 1588

Precision Time Stamping-Funktion.

Hauptmerkmale

Gerätetyp: Netzwerkadapter

Formfaktor: Steckkarte – Low Profile

Schnittstellentyp (Bus): PCI Express 2.1 X4

Revision der PCI-Spezifikation: PCIe 2.1



Vernetzung

Anschlüsse: Gigabit-Ethernet X 2

Konnektivitätstechnologie : Verkabelt

Verkabelungstyp: Ethernet 10base-t, Ethernet 100base-tx, Ethernet 1000base-t

Datenverbindungsprotokoll: 10 MB Lan, 100 MB Lan, Gigabit Lan

Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s

Fernverwaltungsprotokoll: SNMP

Statusanzeigen: Verbindungsaktivität, Port-Übertragungsgeschwindigkeit

Features : Autonegotiation, Wake On Lan (wol), Network Fault Tolerance (nft), Jumbo Frames Support, Pxe

Support, Large Send Offload (lso), Energy Efficient Ethernet

Kompatible Standards: Ieee 802.3, Ieee 802.3u, Ieee 802.1q, Ieee 802.3ab, Ieee 802.1p, Ieee 802.3x, Ieee

802.3ad (lacp), Ieee 802.1as, Ieee 802.3az

Erweiterung / Konnektivität

Schnittstellen: 2 x 1000base-t - Rj-45

Kompatible Steckplätze: 1 x PCI Express 2.1 X4 – Low-Profile

System Anforderungen

Microsoft Windows 7 Professional (32/64 Bit)

RedHat Enterprise Linux 4

RedHat Enterprise Linux 5

RedHat Enterprise Linux 6

SUSE Linux Enterprise-Desktop 10

SUSE Linux Enterprise-Desktop 11

Abmessungen & Gewicht



Tiefe: 5,3 Zoll

Höhe: 2,5 Zoll
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