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Cisco CAB-SPWR-150CM 150 cm Catalyst Stack Stromkabel

Das 150-cm-Stack-Stromkabel von Cisco verbindet mehrere Switches mit StackPower-Technologie, um die

Stromversorgung zwischen ihnen zu teilen. Switches mit StackPower-Technologie ermöglichen das Stapeln von

Netzteilen als gemeinsam genutzte und gemeinsame Ressource. Mit diesem StackPower-Kabel können Sie Switches mit

den StackPower-Technologien verbinden. Dies unterscheidet sich von den StackWise-480-Kabeln. Der StackPower kann

entweder im Power-Sharing-Modus oder im Redundanzmodus bereitgestellt werden.

Spezifikationen

Hersteller: Cisco

Teilenummer: CAB-SPWR-150CM, 37-1121-01

Produktname: 150 cm Catalyst Stack Stromkabel

Typ: Netzkabel

Anschluss 1: XPS

Anschluss 2: XPS

Länge: 1,5 m

Unterstützte Plattform: Catalyst Switches der Serie 3700.

Kompatibilität



Katalysator 3750X-12S-E, 3750X-12S-S, 3750X-24P-L, 3750X-24P-S, 3750X-24S-E, 3750X-24S-S, 3750X-24T-L,

3750X-24T-S, 3750X -48PF-L, 3750X-48PF-S, 3750X-48P-L, 3750X-48P-S, 3750X-48T-L, 3750X-48T-S

StackPower-Verkabelungskonfigurationen

Dieser Abschnitt beschreibt die empfohlenen Verkabelungskonfigurationen für einen StackPower-Stack. Es gibt zwei

Arten von StackPower-Kabeln.

Das Kabel in der Abbildung verbindet einen Switch mit einem anderen Switch in einem Power Stack oder mit einem

XPS. StackPower-Kabel haben Farbbänder an den Kabelenden:

Das Kabelende mit dem grünen Band kann nur an einen Schalter angeschlossen werden.

Das Kabelende mit dem gelben Band kann an einen Switch oder ein XPS angeschlossen werden.
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