
Cisco CAB-STACK-1M Datenblatt

Cisco StackWise 1 m Stacking-Kabel

CAB-STACK-1M

Die Cisco CAB-STACK-1M Stackwise-Stackwise-Kabel können eine Kombination aus stapelbaren Catalyst 3750- und

3750-E-Switches zu einer einzelnen Switching-Einheit oder eine Reihe von 3750X-Switches zu einer einzigen Switching-

Einheit verbinden. Diese Cisco-Datenkabel sind speziell für den Einsatz mit Gigabit-Ethernet konzipiert und ermöglichen

gleichzeitig das Hinzufügen, Löschen und erneute Bereitstellen von Switches ohne Unterbrechung. Was noch besser ist,

Sie können diese Datenkabel verwenden, um bis zu neun Switches zu einer einzigen Einheit mit einem Hauptswitch zu

stapeln.

Merkmale

CAB-STACK-1M Stacking-Kabel sind 1 Meter lang

Cisco Stackwise CAB-STACK-Kabel sind spezielle Verbindungskabel, mit denen bis zu neun einzelne Cisco

Catalyst 3750-Switches zu einer einzigen logischen Einheit verbunden werden

Stackwise-Kabel unterstützen Geschwindigkeiten von 16 Gbit/s in beide Richtungen, was einen Datenverkehr mit

einer bidirektionalen Bandbreite von insgesamt 32 Gbit/s ergibt

Die innovative Stacking-Technologie ist für Gigabit-Ethernet-Bandbreite ausgelegt und ermöglicht das

Hinzufügen, Löschen und Neubereitstellen von Switches ohne Dienstunterbrechung

Spezifikationen



Hersteller-Teilenummer: CAB-STACK-1M=

Teilenummer: 72-2633-01

Beschreibung: Cisco StackWise 1 m Stacking-Kabel

Typ: Stapelkabel

Anschluss 1: Stapel

Anschluss 2: Stapel

Länge: 1 Meter

Farbe: Grau

Leitermaterial: Kupfer

Kompatibilität

Der CAB-STACK-1M ist für Cisco Catalyst 3750G-24T SMI, 3750X-12S-E, 3750X-12S-S, 3750X-24P-E, 3750X-24P-L,

3750X-24P-S, 3750X-24S- E, 3750X-24S-S, 3750X-24T-E, 3750X-24T-L, 3750X-24T-S, 3750X-48P-E, 3750X-48PF-E,

3750X-48PF-L, 3750X-48PF-S, 3750X-48P-L, 3750X-48P-S, 3750X-48T-E, 3750X-48T-L, 3750X-48T-S.
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