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HPE CX4-15M Belkin CX4 Infiniband 10-Gb-Ethernet-Kabel 15 m

CX4-15M

HPE CX4-15M Belkin CX4 Infiniband 10-Gb-Ethernet-Kabel 15 m

Das CX4-15M, 10 Gigabit Ethernet CX4 (SFF-8470) Kabel verwendet Madison 28AWG Kabel. Es hat Auswerfer zur

Befestigung. Dieses Kabel ist RoHS-konform.

10GBase-CX4 ist eine IEEE-Spezifikation für 10 Gigabit über Koaxialkabel, die dazu bestimmt ist, Server, Switches und

Speicher über kurze Entfernungen von bis zu 15 Metern/50 Fuß zu verbinden. 10GBase-CX4 oder 802.3ak nutzt den

Infiniband 4X-Anschluss zur Maximierung der Signalstärke und kann Datenübertragungen von bis zu 10 Gigabit pro

Sekunde unterstützen, 10-mal so schnell wie Gigabit-Ethernet. Es kombiniert kostengünstige Kabel und Geräte mit

hoher Geschwindigkeit für Kurzstreckenverbindungen.

Spezifikationen

Produktname:  CX4 Infiniband-Kabel

Produkttyp:  Datenübertragungskabel

Anschluss: CX4/4X (SFF-8470) Anschlüsse

Kabellänge:  15 Meter

Datenrate: 10 Gbit/s

Leiter:  Kupfer

Farbe: Schwarz



Anwendungen

10GBASE-CX4-Anwendungen (bis zu 15 m)

InfiniBand Double Data Rate (DDR) 4x Anwendungen (≤3m)

InfiniBand Single Data Rate (SDR) 4x Anwendungen ( ≤ 3m)

Hochgeschwindigkeits-Netzwerk-, Server- und Speicherverbindungen
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