
Broadcom LSI00290 Datenblatt

Broadcom LSI LSI00290 RAID CacheCade Pro 2.0 Software Physischer Schlüssel für Karte der Serie 9271 9270

LSI00290

Broadcom LSI LSI00290 RAID CacheCade Pro 2.0 Software Physischer Schlüssel für Karte der Serie 9271 9270

Produktbeschreibung

CacheCade Pro 2.0 Physischer Softwareschlüssel LSI00290 für MegaRAID 9266-8i, 9270-8i, 9271 -8i/4I,

9285(cv)-8e,9361-4i/8i, 9380 -8e

Merkmale

Erschließen Sie erhebliche Leistungssteigerungen von HDD-Arrays mit minimaler SSD-Investition

Weisen Sie den SSD-Pool mit intuitiver Verwaltungssoftware zu und verwalten Sie ihn

Eliminieren oder reduzieren Sie die Verschwendung von Kapazität, die durch kurzhubige Festplattenlaufwerke

verursacht wird

Verlängern Sie die Lebensdauer der Festplatte, indem Sie die Abnutzung durch die am häufigsten aufgerufenen

Daten reduzieren

Spezifikationen

Physischer Schlüssel MPN & Bestellnummer:  L5-25188-04 LSI00290

Unterstützte Betriebssysteme:  Alle Betriebssysteme, die von MegaRAID-Controllerkarten unterstützt werden

Unterstützte SSDs: Sehen Sie sich den Kompatibilitätsbericht für eine Liste von SSDs an, die mit MegaRAID



CacheCade Pro kompatibel sind

Kompatibel mit: MegaRAID SAS 9265-8i, 9266-4i, 9266-8i, 9270-8i, 9271-4i,9271-8i, 9285-8e, 9285CV-8e, 9286-8e,

9286CV-8e, 9361-4i, 9361 -8i, 9380-8e

Maximale Anzahl virtueller SSC-Laufwerke, die pro Controller unterstützt werden: Bis zu 64 (Gesamtzahl der

virtuellen HDD-Laufwerke plus virtuelle CacheCade-Laufwerke darf 64 nicht überschreiten)

Maximale CacheCade-Kapazität pro Controller: bis zu 2 TB (2 TB werden nur unterstützt, wenn Controller mit 2

GB DRAM-Cache ausgestattet sind.)
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