
Mellanox MC3208411-T Datenblatt

Mellanox MC3208411-T SFP-Modul, ETH 1 GbE, 1 Gb/s, Base-T, bis zu 100 m

MC3208411-T

1 GbE SFP 1000BASE-T-Transceiver

NVIDIA MC3208411-T 1000BASE-T-Kupfer-SFP-Module bieten eine zuverlässige Übertragung für aggregierte Datenraten

von bis zu 1,25 GbE. Diese Module sind mit den Standards Gigabit Ethernet und 1000BASE-T kompatibel.

Auf den 1000BASE-T Physical Layer IC (PHY), einschließlich aller Einstellungen und Funktionen, kann über I2C

zugegriffen werden.

Strenge Produktionstests gewährleisten die beste Out-of-the-Box-Installationserfahrung, Leistung und Haltbarkeit.

Höhepunkte



Bis zu 1,25 Gb/s bidirektionale Datenverbindungen

Hot-Plug-fähiger SFP-Footprint

Erweiterter Gehäusetemperaturbereich (0C bis +85C)

Vollständig metallisches Gehäuse für niedrige EMI

Geringe Verlustleistung (1,05 W typ.)

Kompakte RJ-45-Steckverbinderbaugruppe

RoHS-konform und bleifrei

Zugriff auf Physical-Layer-IC über seriellen 2-Draht-Bus

10/100/1000 BASE-T-Betrieb in Hostsystemen mit SGMII-Schnittstellen

1,25-Gigabit-Ethernet über Cat-5-Kabel

Spezifikationen

Technologie: Ethernet

Maximale Geschwindigkeit: 1 GbE

Verbindungstyp: SFP

Transceiver-Reichweite: bis zu 100 m

ECCN: 5A991

Weitere Spezifikationen dieses MC3208411-T finden Sie auf der folgenden Mellanox-Website:

https://www.mellanox.com/related-docs/prod_cables/PB_MC3208411-T_1GbE_SFP_Transceiver.pdf
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