
Intel PWLA8390MT Datenblatt

Intel PRO/1000 MT Desktop-Adapter, RJ45, 10/100/1000, PCI, 82540

PWLA8390MT

PWLA8390MT – Original Intel PRO/1000 MT Desktop-Adapter, RJ45, 10/100/1000, PCI, 82540, PWLA8390MTBLK20

Merkmale

Intel 82540EM Gigabit-Controller

Kompatibel mit Fast Ethernet und Ethernet

Verkabelung der Kategorie 5

Moderation unterbrechen

ACPI, WoL, PXE

SNMP/DMI, WfM

Erfüllt die IEEE 802.3ab-Technologie

Erweiterte Kabeldiagnose

Unterstützung für viele NOSs

Spezifikationen

Produktname: Intel PRO/1000 MT Desktop-Adapter

Produktcode: PWLA8390MT, PWLA8390MTBLK20

Anschlüsse: 1 x RJ-45

IEEE-Standards/Netzwerktopologie: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

Verkabelung: Cat-5, 4-paarig



Kabelentfernung: 100 m

Unterstützte Datenrate(n) pro Port: 10/100/1000 Mbit/s

Bustyp: PCI 2.2 32 Bit

Busgeschwindigkeit (MHz): 33/66

IEEE-Unterstützung: 802.2 und 802.3ab

Controller-Prozessor: Intel 82540EM

Typischer Stromverbrauch: 800 mA bei +5 V DC

Betriebstemperatur: 32 °F (0,0 °C) bis 131 °F (55,0 °C) Betrieb

Betriebsfeuchtigkeit: 85 % bei +55 °C

Systemvoraussetzung (keine Software enthalten)

Linux 2.2.5 oder höher

Microsoft DOS, Microsoft Windows 2000 / NT4.0

Microsoft Windows 98 Second Edition / Windows ME

Microsoft Windows XP

Novell NetWare 4.2

Novell NetWare 5.1

Novell NetWare 6
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