
Ericsson RDH901002-1 Datenblatt

Ericsson RDH901002/1 1000BASE-T Kupfer SFP Transceiver Modul FCLF8521P2BTL-EQ

RDH901002-1

Die Ericsson RDH901002/1 1000BASE-T Copper Small Form Pluggable (SFP)-Transceiver basieren auf dem SFP Multi

Source Agreement (MSA). Sie sind mit den Standards Gigabit Ethernet und 1000BASE-T gemäß IEEE Std 802.3

kompatibel. Der optische Transceiver ist RoHS-konform, wie im Anwendungshinweis AN-2038 beschrieben. Auf den

1000BASE-T Physical Layer IC (PHY) kann über I2C zugegriffen werden, was den Zugriff auf alle PHY-Einstellungen und

-Funktionen ermöglicht.

Spezifikationen

Hersteller: Ericsson

Teilenummer: RDH901002/1

MPN: FCLF8521P2BTL-EQ

Formfaktor: SFP

Entfernung: 100 m

Datenrate (maximal): 1,25 Gbit/s

Protokoll: 1000Base-T-kompatibel

Untere Gehäusetemperatur (°C): -40

High-End-Gehäusetemperatur (°C): 85

Diagnose: N/A

Sender: N/A

Empfänger: N/A



Spannungsversorgung: 3,3

Anschluss: RJ-45
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