
Brocade XBR-000245 Datenblatt

Brocade XBR-000245 4x16G FC QSFP+ SWL-Transceiver-Modul, 57-1000294-01

XBR-000245

Der Brocade XBR-000245 4x16G Fibre Channel-Transceiver ist ein QSFP+-Transceiver für die optische Kommunikation,

ausgelegt für Entfernungen bis zu 100 m und eine maximale Bandbreite von

10 Gbit/s. Der Transceiver XBR-000245 arbeitet mit einer Wellenlänge von 850 nm. Brocade 4x16 Gbit/s Fibre Channel

QSFP, QSFP-Transceiver-Modul, QSFP Multi-Mode, Maximale Entfernung: 100 m, Extended Long Wavelength: 850 nm,

Fibre Channel: 4x14,025 Gbit/s Leitungsgeschwindigkeit, Vollduplex, Tri-Speed (4x14,025 Gbit/s , 4 x 8,5 Gbit/s und 4

x 4,25 Gbit/s)

Spezifikationen

Brokat-Bestellnummer: XBR-000245

Herstellungs-Teilenummer: 57-1000294-01

Gerätetyp: 4x16G FC QSFP+

Maximale Datenrate: 64 Gbit/s

Wellenlänge: 850nm

Maximale Entfernung: 100 m

Anschluss: MTP 12-Faser

Kabeltyp: MMF

DMI: Ja

Betriebstemperaturbereich: 0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)



Plattformunterstützung

Brokat X6

Brokat FC32-64

Brokat G630

Brokat G620

Brocade DCX8510

Brocade® Transceiver-Support-Matrix
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